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Účinnost
Polární okna, na rozdíl od jiných oken na trhu,mají 
vestavěný tepelný izolační límec, který zabraňuje 
ztrátám tepla a přemostění tepelný. 

Tento límec je nedílnou součástí okna a efektivně 
vyplňuje prostor pod límcem těsnění mezi rámem 
okna a střechou.Kromě toho každé okno Keylite 
Polar® pro zvýšení energetické účinnosti přichází s 
balíčkem zasklení tzv. 
"tepelným rámečkem".

Snadná a rychlá montáž

Střešní okna Keylite jsou vytvořena tak, aby se snížila 
doba a úsilí potřebné k jejich instalaci. Naše 
patentované panty Flick-Fit jsou z výroby 
namontovány na okno, což 
šetří čas a úsilí při montáži. Toto řešení umožňuje 
instalaci okna zevnitř a zkracuje dobu celé operace 
až na dvě minuty. Křídlo v závěsu umožňuje snadnou 
instalaci oken Keylite.

Ideální okno do 
každé místnosti
Čistě bílé

Střešní okna Polar® kombinují čistě bílý PVC povrch 
s nejnovějšími návrhy střešních oken, které doplňují 
interiér současného bytu.

Bílý vnitřní povrch okna dokonale doplňuje bílý strop, 
který Vám umožňuje maximalizovat přirozené světlo v 
místnosti a můžete jej doplnit svislými okny z PVC, 
umístěnými 
v moderních bytech.

Odolné vůči vlhkosti

Okenní rám Polar nabízí nejlepší ochranu před 
vlhkostí a usnadňuje použití střešních oken v jakékoli 
místnosti, včetně koupelny a kuchyně.

Není nutná údržba

Dlouhá životnost oken Polar® je zaručena
díky použití nejkvalitnějších PVC materiálů, díky 
čemuž je okno bezúdržbové a snadněji se používá. 
Jednoduše je otřete navlhčeným hadříkem, abyste 
zachovali dokonale čistý a bezchybný vzhled. Ve 
srovnání s jinými okny, není nutné vnitřní lak natírat, 
lakovat nebo renovovat.
Pro pohodlí uživatele obsahuje okno Polar® speciální 
závěs, který nevyžaduje další mazání.

Prodloužená záruka*

Nyní 20 let záruka 
na otočná střešní okna 
Polar 
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Střešní okna s trojsklem

Střešní okna s dvojsklem

1.3
0.9

W/m².K Součinitel U

W/m².K Součinitel U



Extra výhody bez dalších 
nákladů

Keylite nabízí všechny tyto výhody jako 
standard, bez dalších nákladů, oproti 
konkurenci, která je nabízí jako další 
příslušenství, za které musíte platit 
zvlášť.

Patentované inovace

Inovace Keylite zaručují, že 
výkon našich produktů je 
jedinečný. Naše patenty 
znamenají, že jiná střešní 
okna nemají tyto mimořádné 
vlastnosti. 
Každá z nich je vytvořena
s cílem zvýšit účinnost, 
funkčnost, snadnou montáž a 
údržbu našich výrobků.

Větší výběr

Díky materiálům, jako je dřevo nebo 
PVC, nabízí řada Keylite větší 
možnosti při výběru oken, které splní 
Vaše požadavky.

Okno Keylite je možné vložit do 
jakéhokoli typu střechy, což v 
kombinaci s inovacemi, jako je 
napájení solárního panelu a 
ovládání chytrým telefonem 
umožňuje více funkcí.

Flexibilní tepelně-
izolační límec

Standardní spodní 
montáž

Zasklený balíček 
s ,,tepelným 
rámečkem"

DALŠÍ 
VÝHODY!

Proč Keylite?
Střešní okna Keylite kombinují výkon a pohodlí 
a stávají se nejlepším řešením pro zajištění 
přirozenějšího světla a čerstvého vzduchu pro 
Váš domov.
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Certifikáty

Keylite získal řadu certifikátů 
od příslušných organizací pro 
systémy řízení a nabízené 
produkty. Tyto certifikace 
zaručují, 
že produkty Keylite splní 
požadavky každého zákazníka.

Spolehlivý servis

Techničtí odborníci společnosti 
Keylite jsou připraveni pomoci a 
splnit všechny Vaše požadavky 
týkající se procesu návrhu a 
technické podpory během montáže.
O veškeré dodávky se starají naši 
četní distributoři po celé zemi.

Záruka 10 - 20 let

Střešní okna a těsnicí límce 
Keylite mají záruku 10 let a 20 let 
záruku na okna Polar®
(pro více informací kontaktujte 
technický tým Keylite).
Jsme si jisti, že naše produkty 
nebudou způsobovat problémy s 
kvalitou pro tohle určené období a 
déle.
Všechny elektrické části, žaluzie 
a příslušenství mají tříletou záruku.
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Certifikát BBA pro dřevěné
rámy kyvných oken Keylite

OCENĚNÍ BARRATT
DEVELOPMENT PLC 2019

NEJLEPŠÍ 
DODAVATEL-

NEJLEPŠÍ 
ZNAČKA 

(STŘEŠNÍ OKNA)

INOVACE 
ROKU 

NEJLEPŠÍ 
NOVÝ

PRODUKT

PRODUKT
ROKU

DODAVATEL
ROKU

DODAVATEL
ROKU

OCENĚNÍ BUILDERS MERCHANTS 
JOURNAL INDUSTRY 2018

OCENĚNÍ CONSTRUCTION
NEWS SPECIALISTS 2018

OCENĚNÍ HOUSE BUILDER
PRODUCT 2017

OCENENÍ IRISH CONSTRUCTION 
INDUSTRY 2017

BUILDBASE
2015, 2016, 2017

OCENĚNÍ BUILDERS
MERCHANT NEWS 2016

Technické parametry jsou 
potvrzeny v institutu TECHNIKI 
BUDOWLANEJ



Montážní úhelníky -
úchyty Flick-Fit
Naše jedinečné držáky Flick-Fit, 
namontované na rámu okna, 
umožňují přímou instalaci 
kartonové krabice na střechu. 
Pouze je nutné zvolit hloubku 
instalace v závislosti na typu 
zastřešení.

• Včetně montážních úhelníků
• Bez šroubů
• Rychlejší montáž

Snížená pozice 
namontovaného 
okna ve střeše.
Snížená pozice okna ve střeše.
Každé střešní okno Keylite je 
standardně namontováno 
hlouběji do střechy.
Níže namontovaná okna ve 
střeše jako standard bez 
dodatečných nákladů, Vám 
umožní výrazně zlepšit pohled 
na namontovaná okna i celou 
střechu.
Velkou výhodou je, zlepšení 
tepelně-izolačních vlastností 
okna i celé střešní konstrukce.
Větší zapuštění oken do střešní 
konstrukce, je díky nastavitelným 
montážním úhelníkům – 
úchytům Flick-Fit

Nový profil lemování 
střešního okna
Nový profil lemování se sníženou 
výškou, zlepšuje vzhled okna, ale 
výrazně zlepšuje sladění oken se 
střešní krytinou.  okna 
s krytinou střechy.

• Moderní design
• Nízký profil

Kaptur 
Click-Fit 
Jednoduše připojte kryt 
okna k hotovým klipům.
Nyní vyžaduje montáž 
kapuce 

• Rychlejší a snadnější
způsob

• O 50% méně šroubů

Rychlý způsob 
montáže

Snížená pozice 
namontovaného okna ve 
střeše.

Pružiny v kování 
(závěsu) okenního křídla
Tato jedinečná patentová funkce kování 
(závěsu) okenního křídla umožňuje 
jednoduché použití pružiny, kterou s 
zafixuje kování (závěs) okenního křídla. 
Díky této pevné zafixované pozici je 
umožněno naprosto jednoduché osazení 
(zavěšení) okenního křídla do rámu okna.

• Snadná a rychlá
montáž

• Šetří čas

1. Nastavte úhelníky ve spodní části okna pro
vhodnou výšku v závislosti na typu střešní krytiny
2. Umístěte okno do připraveného otvoru na střeše.
3. Úhelníky by měly být na spodní straně proužku.
Vyčnívající zoubky ve spodních montážních úchytech
zajištují požadovanou minimální vzdálenost okna od střešní
latě.

4. Protáhněte okno připraveným otvorem a poté nastavte
horní držáky s výběrem montážní výšky, kterou potřebujete.

Montážní úhelníky Flick-Fit namontované přímo na rámu 
okna zjednoduší a zrychlí montáž do střešní konstrukce.  

Nejnovější inovace značky Keylite, Vám pomohou 
s instalací oken v těch nejrůznějších fázích.

Z krabice na střechu za pouhé 2 minuty

8 9keylite.pl



Druhy zaskleníTyp a rozměr okna

Jak objednat okna Keylite?
S námi ,,krok za krokem" vyberete ten správný produkt

Thermal - T 
Ug koeficient - 1,1 W / (m2K).
• Balení s dvojitým zasklením.

Hi-Therm - HT 
Ug koeficient - 1,1 W / (m2K).
• Izolační dvojsklo
• Vrstvené sklo.

Integral - I
Ug koeficient - 1,1 W / (m2K).
• Izolační dvojsklo
• Vestavěná žaluzie.
• Ruční nebo elektrický pohon.

Argon Triple Glass - ATG 
Ug koeficient - 0,8 W / (m2K).
• Izolační trojsklo
• Zasklení s Argonem.

Krypton Triple Glass - KTG 
Ug koeficient - 0,6 W / (m2K).
• Izolační trojsklo
• Zasklení s Kryptonem

Otočná okna
 CP, PCP, FF+, BW
Nejoblíbenější a univerzální volba, 
vhodná pro většinu střech.

Okna s nouzovým výlezem
 FE, TH, PFE, PTH
Okno je možné otevřít až do úhlu 
45°Vhodné pro únikové cesty v 
budovách.

Svislá okna 
VBL
Maximalizujte množství světla 
a větrání v místnosti spojením 
střechy a svislých oken.

Hřebenová okna
RG
Okna jsou umístěna v nejvyšším 
bodě střechy, výhoda je jejich 
efektivní řešení.

Systém Dormer
DRX
Systém Dormer je kombinací 
nového designu s novými 
technologiemi, které poskytují 
jedinečné pohledy a nové možnosti.

KROK 1 KROK 2
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Příslušenství

Pro montáž a používání oken 
Keylite, vždy použijte originální 
příslušenství:

•
Lemování

•
Těsnění

•
Teleskopická rukojeť 

•
Sada těsnicích přírub

Rolety

Originální Keylite rolety pro 
střešní okna jsou vyrobeny, 
aby byly vhodné pro všechny 
typy interiérů. Záruční doba 
rolet Keylite jsou 3 roky. 
Termo-izolační rolety nabízí 
snížení tepelných

Systém rolet také poskytuje 
tepelné výhody snížením tepelných 
ztrát až o 20%.

Systémy otevření dvěří

Ruční ovládání
Střešní okna Keylite jsou vybavena 
kvalitním ručním otevíráním a 
ovládáním ventilace (větrání). Horní 
madlo na otočných oknech je velmi 
dobře ovladatelné. Spodní ovládání 
na oknech umožňuje využívat plný 
rozsah otevření 45°.

Elektricky ovládané
Jednoduché elektrické ovládání, je 
vhodné pro okna, která jsou 
umístěna vysoko ve stropě, nebo 
namontovaná na nepřístupných 
místech. Lze využít jak elektrické 
otevírání a zavírání, tak ovládání rolet 
pomocí dálkového ovládání. 

Příslušenství:
Pro montáž a používání oken Keylite, 
vždy použijte originální příslušenství:
Lemování
Těsnění
Teleskopická rukojeť 
Sada těsnicích přírub

Keylite Polar PVC
Naše střešní okno Polar PVC 
je extrémně odolné proti vlhkosti, 
díky čemuž je ideální jako 
bezúdržbové řešení ve všech 
obytných prostorech, kancelářích 
nebo dílnách. 
Ideální použití v koupelnách, 
prádelnách a kuchyních. 
Velmi snadná údržba hladkého 
rámu okna.

Okna z přírodní borovice
Okna z přírodní borovice 
ošetřené odolným, průhledným 
lakem zdůrazňuje přírodní krásu 
materiálu.

Přírodní materiál je praktickým 
řešením pro většinu interiérů.

Dřevěná okna s bílým lakem
Dřevěná okna s čistým bílým 
lakováním, jsou vhodná pro 
moderní design každého 
prostoru. 
Silná vrstva bílého laku vytváří 
dokonale hladký povrch, který je 
odolný proti vlhkosti a okna jsou 
vhodná také pro kuchyně i 
koupelny.

Kvalita materiálu

KROK 3 KROK 4 KROK 5



• Vnější sklo: 4 mm, tvrzené sklo
• Komora: 20 mm, plněná Argonem
• Vnitřní sklo: 4 mm, plavené sklo
• Různé velikosti

Střešní okna Keylite mají širokou škálu variant zasklení, včetně balení s různými tepelnými 
vlastnostmi, matného a samočistícího skla.

Thermal - T

• Vnější sklo: 4 mm, tvrzené sklo
• Komora: 18 mm, plněná Argonem
• Vnitřní sklo: 6 mm, vrstvené sklo

• Perfektní řešení bezpečnostního skla pro níže 

uvedená okna 800 mm od úrovně dokončené 

podlahy nebo nad výškou hlavy.

Zvyšuje bezpečnost a snižuje hluk

Hi-Therm - HT

• Vnější sklo: 4 mm, tvrzené sklo.
• Komora: 10 mm, plněná Kryptonem
• Střední sklo: 4 mm, plavené sklo.
• Komora: 8 mm, plná kryptonu.
• Vnitřní sklo: plavené sklo 4 mm.
• Dvoukomorová zasklívací jednotka zajišťuje nižší

hodnoty Uw a lepší akustickou izolaci.
• Tepelný rámeček

Krypton Trojsklo - KTG

W
SP

ÓŁCZYNNIK - U

PAKIET SZYBOW

Y

1.1
W/(m²K)

Sklo 

Bezpečnostní

W
SP

ÓŁCZYNNIK - U

PAKIET SZYBOW

Y

1.1
W/(m²K)

W
SP

ÓŁCZYNNIK - U

0.6
W/(m²K)PAKIET SZYBOW

Y

Lepší akustická
izolace

Lze použít zasklení P2 a P4 - Podrobné informace u technickém týmu Keylite
Upozornění: Dvoukomorové zasklení (KTG a ATG) a Hi-Term nejsou k dispozici s roletami s meziklenými tabulemi. Při instalaci rolet mezi žaluziemi je povlak s nízkými emisemi 
na vnitřním povrchu vnějšího skla. Nemá to žádný vliv na hodnotu Ug. Hodnota Ug se měří ve středu skleněné tabule.

VLASTNOSTI
Uw 

W/m²K
Ug 

W/m²K
Rw,
r dB

g Tv Tuv

ATG 
(TROJITÉ 
ZASKLENÍ)

1,1 0,8 32 56 74 -

VLASTNOSTI Uw 
W/m²K

Ug 
W/m²K

Rw,
r dB

g Tv Tuv

T 
(Thermal)

1,3 1,1 32 59,8 80,1 35,0

VLASTNOSTI Uw 

W/m²K

Ug 

W/m²K

Rw,

r dB

g Tv Tuv

HT 

(Hi-Therm) 1,3 1,1 36 59,5 79,5 3,7

VLASTNOSTI Uw 
W/m²K

Ug 
W/m²K

Rw,
r dB

g Tv Tuv

KTG 

(TROJITÉ ZASKLENÍ)

1,0 0,6 32 49,8 70,9 19,9

• 4 mm vnější tabule, tvrzené sklo.
• Komora: 10 mm, plněná argonem.
• 4 mm centrální sklo, plavené sklo.
• Komora: 8 mm, plněná argonem.
• 4 mm vnitřní tabule, plavené sklo.
• Dvoukomorové zasklení zajišťuje nižší hodnoty Uw
a lepší akustickou izolaci.
• Teplý rám.

Argon Triple Glass - ATG

W
SP

ÓŁCZYNNIK - U

0.8
W/(m²K)PAKIET SZYBOW

Y
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Typy zasklení
Navrženo pro větší úsporu energie

• Integrovaná mezi skelní roleta umístěna do
zasklení, poskytuje kompatibilní řešení okna
s roletou, kdy roleta je chráněna před prachem
a vlhkostí.

• Sklo: 4 mm, tvrzené sklo.
• Komora: 20 mm, naplněná argonem.
• Možnost ručního a elektrického ovládání.
• Ideální do kuchyně nebo koupelny.

Integral - I

Druhy skel

HNĚDÉ - BRT MATNÉ - FR SAMOČISTÍCÍ - SC

 

W
SP

ÓŁCZYNNIK - U

PAKIET SZYBOW

Y

1.1
W/(m²K)

Uw 
W/m²K

Ug 
W/m²K

Rw,
r dB

g Tv Tuv

Mezipanelová roleta 1,3 1,1 32 59,8 80,1 35,0

Nevyžaduje
čištění

Inovativní
řešení

VLASTNOSTI



Klíčové vlastnosti
každého střešního okna Futuretherm + TM a Polar®

Flexi tepelně-
izolační límec 
Futuretherm

Jednoduše odtrhněte ochrannou pásku z 
tepelně-izolačního límce , tím dojde k 
expanzi izolace a vyplnění mezer mezi 
střešní konstrukcí a rámem okna.
Systém Futuretherm eliminuje problém 
tepelných mostů, vznikajících při napojení 
rámu okna na střešní konstrukci.

Madlo s ovládáním ventilace

Moderní, ergonomické madlo pro 
otevírání, umožňuje i ventilaci nebo 
větrání i při zavřeném oknu. 
Umístění v horní části křídla, 
umožňuje efektivní větrání místností 
bez nutnosti otevírání okna.

Závěs (kování) rámu

je nejdůležitější součástí střešního 
okna a jediným pohyblivým 
konstrukčním prvkem. Keylite 
omezil možnost selhání tohoto 
prvku maximálním zjednodušením 
jeho konstrukce při zachování plné 
funkčnosti.

Závěs (kování) křídla

Pružinový závěs křídla je další z novinek 
Keylite. Unikátní design umožňuje 
bezproblémové připojení křídla s 
rámem. Stačí jeden plynulý pohyb

14 15.

Všechny uvedené funkce a jedinečné inovace jsou ve 
standardu každého okna, to znamená, že nemusíte platit více.

Uni
ka

ln
a 

Innowacja

Větrání bez ohledu 
na počasí

Konstrukce ventilace umožňuje 
větrání místností bez ohledu na 
povětrnostní podmínky. 
Větrací filtr
Speciální filtr zabraňuje vniknutí 
hmyzu a nečistoty.
Vyjmutí filtru pro čištění nebo výměnu 
je velice snadné

Montážní úhelníky-
úchyty Flick Fit

Z výroby namontované úchyty Flick 
Fit, umožňují rychlou a snadnou 
instalaci střešních oken. 
Z přepravního obalu lze okno 
instalovat na střechu za pouhé 2 
minuty.

Kryt 
ventilátoru

Zakrytí ventilace, vyrobené 
z jednoho kusu, dokonale 
chrání ventilační otvor před 
deštěm. Instalované úchyty, 
umožňují snadnou a rychlou 
montáž.

U

ni
ka

ln
a 

Innowacja

Nízký profil lemování 

Díky speciálně navrženému 
tvaru profilu lemování, se 
střešní okno Keylite dokonale 
ladí s jakoukoliv střechou. 
Snížené osazení okna ve 
střeše, zabraňuje vzniku 
tepelných mostů a zvyšuje 
tepelně-izolační vlastnosti 
okna.

Zasklení s tepelným 
rámečkem

Zasklívací obaly s argonovou nebo 
kryptonovou vložkou a teplou hranou 
umožňují extrémně příznivé izolační 
parametry a zabraňují kondenzaci 
vodní páry na tabulích.

Ocelové výztuže (Polar®)

Okna s Argonem nebo 
Kryptonem, spolu s tepelným 
rámečkem vytvoří extrémně 
tepelně-izolační parametry a 
zabraňuje kondenzaci vlhkosti 
na oknech.

Vícekomorové PVC 
profily (Polar®)

Střešní okna Polar jsou vyrobena 
z vysoce kvalitního a odolného PVC, 
které zajišťuje dostatečnou pevnost 
a trvanlivost barev.

Un

ikalna Innow
acja
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Záruka

Střešní okno, kyvné, PVC profil, možnost instalace na 
každou střechu s úhlem sklonu 15˚-90˚.

Horní madlo, které je také ventilační klapkou, umožňuje účinné větrání 
místnosti i při zavřeném okně.

Velikost 01 01C 02 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Vnější rozměry okna (mm) 550x780 550x1180 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Okno z PVC Keylite Polar (horní nebo spodní držadlo)

PCP T 
Thermal - Uw= 1,3 W/m2K PCP01T PCP01CT PCP02T PCP03T PCP04T PCP05T PCP06T PCP07FT - PCP08T PCP09T PCP10T

PCP ATG 
Triple - Uw= 1,1 W/m2K PCP01ATG PCP01CATG PCP02ATG PCP03ATG PCP04ATG PCP05ATG PCP06ATG PCP07FATG - PCP08ATG PCP09ATG PCP10ATG

Okno Keylite Polar PVC s uzávěrem uvnitř zasklívací jednotky (horní nebo spodní držadlo)

PCP I 
Thermal - Uw= 1,3 W/m2K PCP01I PCP01CI PCP02I PCP03I PCP04I PCP05I PCP06I PCP07FI - PCP08I PCP09I PCP10I

• Snadné čištění
Křídlo lze otočit o 180 ° a uzamknout, což umožňuje
snadné mytí vnějšího skla z místnosti.
• Termo-izolační vlastnosti
Střešní okna mají expanzní tepelně-izolační límec,
izolační sklo je opatřeno tepelným rámečkem a díky
montážním úhelníkům lze okno více zapustit do střešní
konstrukce. Všechny tyto výhody jsou ve standardní
výbavě střešního okna Polar PVC. Díky výše uvedeným
prvkům, mají střešní okna Polar PVC vynikající tepelně-
izolační vlastnosti.
• Dlouhá životnost
Prvotřídní kvalita PVC profilů použitých pro výrobu
střešních oken Polar PVC, jsou okna odolná vůči UV
záření, změnám teplot, tím je garantována dlouhá
životnost okenního rámu. Patentované kování zaručuje
dlouhodobé užívání okna bez potřeby jakékoliv údržby.
• Efektivní ventilace a větrání
Zabudovaná ventilace ve střešním okně, umožňuje
účinné větrání i při zcela zavřeném křídle.
• Prodloužená záruka
Poskytujeme 20letou záruku na střešní okna Polar.
• Elektrické dálkové ovládání
Pro střešní okna, je možné zakoupit sestavu, která
ovládá střešní okna pomocí dálkového ovladače, včetně
větrání.

Střešní okna Polar PVC se vyznačují dokonale bílou 
barvou po dlouhou dobu své životnosti. Střešní okno 
Polar PVC je nejvíce inovativním produktem sortimentu 
Keylite.

Výhody

Větrání se zavřeným 
oknem pomocí 
dálkového ovladače. 

Dokonale bílá barva 
i po mnoho let

Nejinovativnější střešní 
okno Keylite

Polar® PVC PCP

Montáž střechy 0˚-15˚ pomocí 
systému ploché střechy Keylite. 
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Střešní okno Futuretherm+Tm CP, je kyvné okno vyrobené z 
dřevěného profilu. 

Střešní okno Futuretherm+TM CP je perfektní kombinací všech 
inovativních řešení, která byla vyvinutá a implementována ve firmě 
Keylite.

• Vyrobeno z nejkvalitnějších impregnovaných
borovicových profilů, se dvěma nátěry laku.
• Horní lemování a profily okna jsou vyrobené z
vysoce kvalitního hliníkového plechu ošetřeného
polyesterovým lakem, dostupné ve dvou standardních
barvách: šedá a černá.
• Standardně integrovaný tepelně izolační límec
• Montážní úhelníky Flick-Fit namontované z výroby
pro rychlou instalaci a montáž na nízkou střechu
• Možnost volby, pro zvýšení nebo snížení pozice
okna ve střešní konstrukci
• Horní lemování je osazeno úchyty
• Ventilace s kapacitou 56 m3 / h jako standard *

Výhody

Velikost 01 01C 02 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Vnější rozměry okna (mm) 550x780 550x1180 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Okno Keylite FT, borovice (horní nebo spodní klika)

TCP T 
Thermal - Uw= 1,3 W/m2K TCP01T TCP01CT TCP02T TCP03T TCP04T TCP05T TCP06T TCP07FT TCP09T TCP08T TCP09T TCP10T

TCP ATG 
Triple Argon - Uw= 1,1 W/m2K TCP01ATG TCP01CATG TCP02ATG TCP03ATG TCP04ATG TCP05ATG TCP06ATG TCP07FATG TCP09ATG TCP08ATG TCP09ATG TCP10ATG

TCP KTG 
Triple - Uw= 0,98 W/m2K TCP01KTG TCP01CKTG TCP02KTG TCP03KTG TCP04KTG TCP05KTG TCP06KTG TCP07FKTG TCP09KTG TCP08KTG TCP09KTG TCP10KTG

TCP I (żaluzja wew. 
pakietu) Integral - Uw= 1,3 
W/m2K

TCP01I TCP01CI TCP02I TCP03I TCP04I TCP05I TCP06I TCP07FI TCP08I TCP08I TCP09I TCP10I

Okno Keylite FT, bílé provedení (horní nebo dolní klika)

WCP T 
Thermal - Uw= 1,3 W/m2K WCP01T WCP01CT WCP02T WCP03T WCP04T WCP05T WCP06T WCP07FT WCP09T WCP08T WCP09T WCP10T

WCP HT 
Triple Argon - Uw= 1,1 W/m2K WCP01ATG WCP01CATG WCP02ATG WCP03ATG WCP04ATG WCP05ATG WCP06ATG WCP07FATG WCP09ATG WCP08ATG WCP09ATG WFCP10ATG

WCP KTG 
Triple - Uw= 0,98 W/m2K WCP01KTG WCP01CKTG WCP02KTG WCP03KTG WCP04KTG WCP05KTG WCP06KTG WCP07FKTG WCP09KTG WCP08KTG WCP09KTG WCP10KTG

WCP I (żaluzja wew. 
pakietu) Integral - Uw= 1,3 
W/m2K

WCP01I WCP01CI WCP02I WCP03I WCP04I WCP05I WCP06I WCP07FI WCP08I WCP08I WCP09I WCP10I

* platí pro difuzor v okně o šířce 780 mm s tlakovým rozdílem 10 Pa. Kompletní nabídka zasklívacích balíčků na straně 26.

Montáž střechy 0˚-15˚ pomocí 
systému ploché střechy Keylite.

Ideální volba 
pro většinu 
pokojů

10
Let

ZárukaFuturetherm+
TM CP



Bezúdržbové 
panty

Inovativní úhly
montáž Flick Fit

Ergonomická 
spodní rukojeť

Zasklívací 
balíčky 

s tepelným 
rámem

Integrovaný expanzní límec 
FuturethermTM

Speciální závěs 
okenního křídla

Hliníkové profily
potažené polyesterovým 
lakem

Energeticky úsporný 
3-sklenný ATG balíček
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Střešní kyvné okno, dřevěný profil

Instalace na jakoukoli střechu se sklonem 15 ° až 90 °.
Střešní okna Keylite Flick Fit Plus jsou nejnovější nabídkou 
firmy Keylite

Výhody

Velikost 01 01C 02 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Vnější rozměry okna (mm) 550x780 550x1180 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Otočné okno Keylite FF, borovice (horní nebo dolní úchyt)

TFF T 
Thermal - Uw= 1,3 W/m2K TFF01T TFF01CT TFF02T TFF03T TFF04T TFF05T TFF06T TFF07FT TFF09T TFF08T TFF09T TFF10T

TFF ATG 
Triple Argon - Uw= 1,1 W/m2K TFF01ATG TFF01CATG TFF02ATG TFF03ATG TFF04ATG TFF05ATG TFF06ATG TFF07FATG TFF09ATG TFF08ATG TFF09ATG TFF10ATG

TFF KTG 
Triple - Uw= 0,98 W/m2K TFF01I TFF01CI TFF02I TFF03I TFF04I TFF05I TFF06I TFF07FI TFF08I TFF08I TFF09I TFF10I

Otočné okno Keylite FF v bílém provedení (horní nebo spodní držadlo)

WFF T 
Thermal - Uw= 1,3 W/m2K WFF01T WFF01CT WFF02T WFF03T WFF04T WFF05T WFF06T WFF07FT WFF09T WFF08T WFF09T WFF10T

WFF ATG 
Triple Argon - Uw= 1,1 W/m2K WFF01ATG WFF01CATG WFF02ATG WFF03ATG WFF04ATG WFF05ATG WFF06ATG WFF07FATG WFF09ATG WFF08ATG WFF09ATG WFF10ATG

WFF KTG 
Triple - Uw= 0,98 W/m2K WFF01I WFF01CI WFF02I WFF03I WFF04I WFF05I WFF06I WFF07FI WFF08I WFF08I WFF09I WFF10I

• Izolační trojsklo plněné Argonem ATG
Inovativní řešení ve formě trojskla s náplní argonu umožňuje lepší
energetickou účinnost za velmi atraktivní cenu.
• Závěsy bez údržby
Speciálně navržené bezúdržbové panty, umožňují pohodlné používání okna
bez nutnosti údržby a servisu.
• Ergonomické madlo
Speciálně navržené ergonomické madlo
umožňuje pohodlné ovládání okna a umístění křídla
v uzavřené nebo neuzavřené poloze pro účinné větrání místnosti.
• Integrovaný tepelně-izolační límec FuturethermTM
Pouze střešní okna Keylite mají integrovaný tepelně-izolační límec
Futuretherm ™ integrovaný
do rámu okna. Pomocí odtržení pásky na límci, dojde k napěnění izolace do
mezery, mezi rámem střešního okna a střešních konstrukcí.

10
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• Větší prosvětlení místnosti
Upravený design okenního křídla zajišťuje, že střešní okno
Flick-Fit, má až o 10% větší prosklení, vůči oknům Future
Therm.

• Komponenty pro výrobu té nejvyšší kvality
Pro výrobu střešních oken používáme komponenty nejvyšší
kvality

• Dřevo pro výrobu má vždy certifikát FSC
• Ekologické lakování

Střešní okno Flick Fit Plus lakováno dvěma vrstvami
ekologicky nezávadného akrylového laku, který chrání dřevo
i v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách.

•

Střešní okna s balíčkem ATG splňují 
energie za velmi atraktivní cenu 
technické podmínky pro rok 2021

•

•

!



Bezúdržbové 
panty

Hliníkové 
profily 
potažené 
polyuretanový
m lakem

Energeticky 
úsporné 

zasklívací balíčky

Efektivní přívod vzduchu 
Instaluje se na žádost 
zákazníka

Speciální 
závěs 
okenního 
křídla

Vysoce kvalitní, 
impregnovaná a 
lakovaná borovicová 
překližka

st
a
n

d
a
rd

22 23

Kyvné střešní okno, dřevěný profil, instalace na jakoukoli 
střechu se sklonem 15˚-90˚.

Keylite BW je odpovědí na rostoucí poptávku trhu po kvalitních 
oknech za příznivou cenu.

Díky našim mnohaletým zkušenostem jsme vytvořili jedinečné 
okno Keylite BW – jedná se o levnější verzi okna s více 
funkcemi

Velikost 01 01C 02 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Vnější rozměry okna (mm) 550x780 550x1180 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Otočná okna Keylite RW, borovice (spodní držadlo)

BW T 
Thermal - Uw= 1,3 W/m2K BW01T BW01CT BW02T BW03T BW04T BW05T BW06T BW07FT BW09T BW08T BW09T BW10T

BW KTG 
Triple - Uw= 1,0 W/m2K BW01KTG BW01CKTG BW02KTG BW03KTG BW04KTG BW05KTG BW06KTG BW07FKTG BW09KTG BW08KTG BW09KTG BW10KTG

Otočná okna Keylite BW v bílém provedení (spodní držadlo)

WFBW T 
Thermal - Uw= 1,3 W/m2K WFBW01T WFBW01CT WFBW02T WFBW03T WFBW04T WFBW05T WFBW06T WFBW07FT WFBW09T WFBW08T WFBW09T WFBW10T

WFBW KTG 
Triple - Uw= 1,0 W/m2K WFBW01KTG WFBW01CKTG WFBW02KTG WFBW03KTG WFBW04KTG WFBW05KTG WFBW06KTG WFBW07FKTG WFBW09KTG WFBW08KTG WFBW09KTG WFBW10KTG

Bílá malba Lakované dřevo

• Vyrobeno z vysoce kvalitního borovicového profilu,
který je impregnovaný a lakovaný.
• Lemování a profily střešního okna jsou vyrobené z
vysoce kvalitního hliníkového plechu, lakovaného
polyesterovým lakem, dostupné ve dvou
standardních barvách: šedá a černá.
• Okno je vybaveno ergonomickým madlem s funkcí
mikro-ventilace, umístěným ve spodní části křídla.
•

• Na přání zákazníka je možné nainstalovat ruční 
větrání, které zlepšuje ventilační možnosti okna.
• Montážní úhelníky jsou ve standardní výbavě
• Pro zastínění využijte originální rolety Keylite.

Výhody

10
Let

Záruka

Střešní okno Keylite BW
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Střešní okna s dřevěným profilem a bílým lakováním
Instalace na jakoukoli střechu se sklonem 15 ° až 90 °. 

Akrylový lak je odolný proti vlhkosti, což usnadňuje čištění.

Lakovaná okna bílým lakem jsou vhodná do všech obytných prostor, 
kanceláří a dílen. Nejvíce jsou vhodná do kuchyní, koupelen a dalších 
místností s větší vlhkostí

• Ideální do koupelny a kuchyně.
• Vhodné pro moderní interiéry.
• Nízké náklady na údržbu.
• Vhodné pro střešní okna Keylite Futuretherm + TM,

Keylite FlickFit Plus a Keylite BW.

Výhody

Střešní okna s bílou barvou jsou k dispozici ve všech velikostech, 
stačí přidat do kódu produktu předponu W

10
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Střešní okno s mezi skelní žaluzií, je inovativním 
řešením firmy Keylite. Žaluzie pro zastínění, 
je komfortním řešením, kdy žaluzie je chráněna 
před nečistotami a poškozením. 
Zároveň nezasahuje do vzhledu okna z interiéru.

• Žaluzie je namontovaná do izolačního dvojskla.
• Bez nutnosti čištění - ideální pro sterilní nebo hygienická
prostředí, jako jsou nemocnice a ordinace lékaře.
• Poskytuje lepší zatemnění.
• Vnější a vnitřní sklo tvrzené 4 mm.
• Ruční ovládání doporučené pro okna v našem dosahu.
• Možnost elektrického ovládání - ideální pro těžko přístupná
místa.
• Střešní okna s vnitřní žaluzií je možné objednávat v typu
Futuretherm + TM.

Nevyžaduje čištění

Lepší ovládání 
světla

Okna s mezi skelní žaluzií

Velikost 01 01C 02 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Vnější rozměry okna (mm) 550x780 550x1180 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Okna Keylite s ručně ovládanými žaluziemi

PCP I 
Okno Polar PVC PCP01I PCP01CI PCP02I PCP03I PCP04I PCP05I PCP06I PCP07FI PCP09I PCP08I PCP09I PCP10I

WCP I 
Okno FT+ wyk. Białe WCP01I WCP01CI WCP02I WCP03I WCP04I WCP05I WCP06I WCP07FI WCP09I WCP08I WCP09I WCP10I

TCP I 
Okno FT+ wyk. Sosnowe TCP01I TCP01CI TCP02I TCP03I TCP04I TCP05I TCP06I TCP07FI TCP09I TCP08I TCP09I TCP10I

Okna Keylite s elektricky ovládanými žaluziemi *

PCP EI 
Okno Polar PVC PCP01EI PCP01CEI PCP02EI PCP03EI PCP04EI PCP05EI PCP06EI PCP07FEI PCP09EI PCP08EI PCP09EI PCP10EI

WCP EI 
Okno FT+ wyk. Białe WCP01EI WCP01CEI WCP02EI WCP03EI WCP04EI WCP05EI WCP06EI WCP07FEI WCP09EI WCP08EI WCP09EI WCP10EI

TCP EI 
Okno FT+ wyk. Sosnowe TCP01EI TCP01CEI TCP02EI TCP03EI TCP04EI TCP05EI TCP06EI TCP07FEI TCP09EI TCP08EI TCP09EI TCP10EI

* Elektrické ovládání lze provádět pomocí dálkového ovladače EIR nebo nástěnného spínače EIS.

Výhody



Systém Combi C +

+

+

Systém Block QL 

• Kombinace všech oken Keylite s
mezerou 18 mm, 50 mm nebo
100 mm lze použít pomocí
příslušenství Keylite a
dekoračního panelu.

• Podpěrný profil usnadňuje
instalaci několika oken vedle
sebe.

• Systém COMBI C obsahuje
speciální termo-izolační těsnicí
límec.

• Snadná montáž.

Větší prosvětlení místnosti 
a rozšířený výhled kombinováním 
několika střešních oken vedle 
sebe

Vlastnosti

Systém Combi umožňuje napojit 
několik oken vedle sebe ve 
vodorovné poloze

• Systém Block zajistí 100mm mezeru
mezi střešními okny.

• Systém Block obsahuje speciální
termo-izolační těsnicí límec.

• Snadná montáž.

Systém Block znamená 
možnost vytvoření sestavy 
dvou oken nad sebou a 
umožní maximální prosvětlení 
místnosti a panoramatický 
výhled. 

Výhody

Blokový systém umožňuje 
připojit více střešních oken.

Systém Bi-Lite BL
+

KROK 3

Mezera mezi okny

• 100 mm
• 50 mm (pouze systém Combi)
• 18 mm (pouze systém Combi)

KROK 1

Vyberte vhodný typ okna

• Typ okna (Keylite Polar, Keylite
FuturethermTM, Flick Fit Plus,
BW)
• Osa otáčení (kyvné nebo
výklopné)
• Ruční nebo automatické
otevírání (pouze u oken
FuturethermTM a Polar)
• Typ zasklení

KROK 2

Vyberte osazení oken

Systém Combi 
osazení oken vedle sebe

+

+

+

+

Systém Bi-Lite 
osazení oken nad sebou

Systém Block

KROK 4
Výběr správného typu 
horního lemování

• Profil TRF
• Vysoký profil DTRF
• Plochý SRF profil
• Pouzdro PTRD (pouze systém
Combi)

KROK 5

Finálová úprava v interiéru

Vyberte dekorativní profil v bílé 
barvě nebo v přírodním dřevu.

Díky systému Bi-Lite lze 
střešní okna napojit, což 
zlepšuje prostorový dojem 
i v malých místnostech.

Systém Bi-Lite Vám umožňuje 
napojit několik oken nad sebou 
ve svislé rovině

• Pro horní ovládání oken a větrání
zvolte elektrickou funkci pro otevírání.

• Dekorativní panel pro napojení oken,
zvyšuje úroveň designu interiéru.
Můžete

• Systém Bi-Lite obsahuje speciální
termo-izolační těsnicí límec.

• Snadná montáž.

Výhody

Jak správně objednat systémové řešení střešních oken Keylite.

26 27



novinka

Horní lemování střešních oken Keylite je navrženo tak, aby odpovídalo různým profilům typům 
střešních krytin pro zajištění co nejlepší funkčnosti a perfektního zatěsnění celého střešního okna 
napojeného na střešní krytinu. 

Jednoduchý návod na montáž a lemování z jednoho dílu, zaručuje jednoduchou 
a rychlou instalaci.
Jedinečný design našeho lemování zvyšuje estetiku celé střechy.

Lemování - Nízký profil TRF

•
•

Překrývající se střešní taška
Úhel sklonu střechy: 20 ° - 90 °
Profil materiálu: max. 45 mm,

Lemování -  Plochý profil SRF
Vhodné pro břidlice, asfaltový šindel, ploché krytiny

• Úhel sklonu střechy: 15 ° - 90 °
• Profil materiálu: max. 10 mm
• Lemování je pro střešní krytiny z tenkých

neprofilovaných materiálů do tloušťky 10 mm.
• Ideálně vhodné pro břidlici.
•

max. 45 mm

max. 45 mm

max. 10 mm

Lemování - Vysoký profil DTRF
Střešní taška nebo střešní plechová krytina

• Úhel sklonu střechy: 15 ° - 90 °
•
•

Profil materiálu: max. 90 mm
Těsnění
lemování je vhodné pro profilované
střešní tašky nebo plechové střešní
krytiny

max. 90 mm

Lemování - Pozinkovaný profil ZRF
• Úhel sklonu střechy: 15 ° - 90 °
• Těsnicí límec pro jedno okno

namontováno přímo pod desku

Lemování mědí CURF
• Úhel sklonu střechy: 15 ° - 90 °
• Lemování je pouze pro jedno okno

namontované pod měděný plech.

Lemování pro nízký úhel 
střechy LTRF
Keramická překrývající se dlaždice

• Úhel sklonu střechy: 10 ° - 75 °
• Profil materiálu: max. 90 mm
• Lemování pro jedno okno,

namontované na střechu s nízkým
sklonem s profilovanou taškou.

• Zvyšuje sklon okna vzhledem ke střeše.

max. 45 mm

max. 45 mm

Lemování profil PTRF
Lemování je určeno pro střešní krytinu - bobrovka

• Úhel sklonu střechy: 25 ° - 90 °
•
•

Profil materiálu: max. 15 mm
Lemování je určeno pro hladké střešní krytiny
typu bobrovka, do max. tloušťky 15 mm.

28 29

Rozměr 01 01C 02 03 04 05 06 07F 07 08 09 10

Různé rozměry oken (mm) 550x780 550x1180 550x980 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

Jednoduché těsnicí příruby

Nízký profil: TRF SRF 01 SRF 01C SRF 02 SRF 03 SRF 04 SRF 05 SRF 06 SRF 07F SRF 07 SRF 08 SRF 09 SRF 10

Vysoký profil: DTRF TRF 01 TRF 01C TRF 02 TRF 03 TRF 04 TRF 05 TRF 06 TRF 07F TRF 07 TRF 08 TRF 09 TRF 10

Plochý profil: SRF DTRF 01 DTRF 01C DTRF 02 DTRF 03 DTRF 04 DTRF 05 DTRF 06 DTRF 07F DTRF 07 DTRF 08 DTRF 09 DTRF 10

Lemování profil PTRF PTRF 01 PTRF 01C PTRF 02 PTRF 03 PTRF 04 PTRF 05 PTRF 06 PTRF 07F PTRF 07 PTRF 08 PTRF 09 PTRF 10

Blacha na rąbek stojący: ZRF ZRF 01 ZRF 01C ZRF 02 ZRF 03 ZRF 04 ZRF 05 ZRF 06 ZRF 07F ZRF 07 ZRF 08 ZRF 09 ZRF 10

Nízký úhel střechy: LTRF LTRF 01 LTRF 01C LTRF 02 LTRF 03 LTRF 04 LTRF 05 LTRF 06 LTRF 07F LTRF 07 LTRF 08 LTRF 09 LTRF 10

Renovace: RTRF RTRF 01 RTRF 01C RTRF 02 RTRF 03 RTRF 04 RTRF 05 RTRF 06 RTRF 07F RTRF 07 RTRF 08 RTRF 09 RTRF 10

Lemování mědí: CRF CRF 01 CRF 01C CRF 02 CRF 03 CRF 04 CRF 05 CRF 06 CRF 07F CRF 07 CRF 08 CRF 09 CRF 10

Lemování střešních oken Keylite 10
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max. 15 mm

•



Sériové číslo okna najdete na 
stříbrném štítku umístěném pod 
větracím otvorem. 

KROK 2

Vyberte si roletový systém

• V průvodcích
• Háček

Vytvořte atmosféru pomocí našich 
speciálně navržených rolet.
Ovládání, blokování a zjemnění 
denního světla je vhodné pro 
nejrůznější prostory ve Vaší 
domácnosti.

Jak objednat rolety?

KROK 1

Zkontrolujte sériové číslo 

Vnitřní rolety Keylite 3
Letá

Záruka

• Dva typy rolet ve vodicích lištách a zavěšených (lze
použít pouze stmívací tkaniny)

• Tři druhy tkanin: tmavá, zatemňující a zatemňující
s reflexní vrstvou

• Vrstva, která zabraňuje vyblednutí barev
• Dostupné v bílé nebo eloxované podobě
• Snížení tepelných ztrát nejméně o 20% (podle výzkumu

BBA).

Výhody

• Bílá barva
Perfektní doplněk
k oknům s bílým
povrchem.

KROK 4

Vyberte typ povrchu

KROK 3

Vyberte typ tkaniny

• Stmívací rolety
zatemňují část světla pro větší
soukromí, ideální do obývacích
pokojů nebo kuchyně.

• Zatemňující rolety zatemňují
veškeré vnější světlo, ideální
pro ložnice nebo domácí kino.

• Zatemňovací rolety
s reflexní vrstvou
kromě úplného zatemnění,
minimalizují vytápění místnosti
díky sluneční reflexní vrstvě.

• Eloxovaný hliník
Skvělé řešení pro
dřevěné okno.

KROK 5

Vyberte barvu látky

• Vzory látek jsou dostupné
v katalogu žaluzií Keylite.

Uzavřená kazeta
Zabraňuje vyblednutí barvy látky.

Úspora energie 
Snížení tepelných ztrát
nejméně o 20% (podle výzkumu BBA)

Jednoduché ovládání
Lehký a plynulý pohyb 
zajišťuje vodicí lišta.

Unikátní design 
Rolety Keylite mají 
tenké hliníkové okraje 
pro hladký chod a 
klasický vzhled.

Uzavřené vodící lišty rolety
Kartáčové těsnění zajistí 100% zatemnění a 
zvýšení tepelné izolace.

Výběr látky
Stmívací, zatemňovací 
a reflexní.

Volba provedení 
Bílý nebo eloxovaný hliník.

Ovládánísvětla

30 31



 3
Letá

Záruka

Zatemňovací roleta
Tato vnější roleta je jednoduchým, ale 
účinným řešením ke snížení 
nadměrného horka v místnosti 
způsobeného přímým slunečním 
zářením na skle. 

Roleta je vyrobena z tkaniny odolné proti silnému 
větru a lze ji snadno nainstalovat i zevnitř místnosti

Výhody

• Snadná instalace
• Nižší teplota v místnosti
• Větší soukromí
• Praktická barva - barva chromu

Roleta s elektrickým ovládáním
Tato speciální roleta
je elektricky napájena a nabízí 
ochranu před extrémním počasím.

Výhody

• Zatemnění kdykoli během dne
• V létě - snížení nadměrného tepla v místnosti.
• Zima - zvýšená ochrana proti tepelným ztrátám.
• Odolné proti vlivům počasí
• Maximální soukromí

Velikost Popis 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
Velikost WxH (mm) 550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400

RS ES Roleta s elektricky ovládaným 
nástěnným spínačem

RS SR Roleta se solárním dálkovým ovládáním

Zatemňovací roleta
AWB    RS

Velikost kód Popis 01 02 01C 03 04 05 06 07F 07 08 09 10
550x780 550x980 550x1180 660x1180 780x980 780x1180 780x1400 940x1400 940x1600 1140x1180 1340x980 1340x1400Velikost WxH (mm)

ZatemŔovac² rolety K·d 550 660 780 940 1140 1340

AWB Externí rolety

Velikost Popis 08 10
Velikost WxH (mm) 1140x1180 1340x1400

1m² 1.5m²

Kódy ventilace 

SVK Souprava pro odvod kouře

WD
Vychylovač větru 
(pro splnění pouze požadavků na 
aerodynamickou ventilaci kouře)

Střešní okno pro odvětrání kouře
SVK

Systém s ventilací pro kouř Keylite je navržen tak, aby automaticky otevíral 
střešní okno Keylite v případě požáru.

• Pohon(y), ovládací panel, ochranu
proti rozbití skla, detektor kouře
a záložní baterie na 3 dny.
Poznámka: Střešní okno a lemování
nejsou součástí dodávky.
• Pro požadavky na geometrickou
ventilaci kouře jsou naše systémy
plně testovány a certifikovány podle
EN12101-2 na sklonech střech mezi
15 ° - 90 °.

 Systém lze upgradovat tak, aby 
vyhovoval aerodynamickým 
požadavkům na ventilaci kouře 
zahrnutím volitelného deflektoru 
větru (WD) do SVK.

• SVK je k dispozici pouze na
dřevěných střešních oknech (WD).

Výhody

Poznámka: K dispozici jsou také alternativní velikosti. Pro více informací kontaktujte technický tým Keylite.

• K dispozici jako standard pro 1m²
(velikost 08) nebo 1,5m² (velikost
10) kouřové ventilační oblasti.

• Plně certifikováno podle
EN12101-2.

• Tento systém lze bez problémů
integrovat do hlavního požárního
rozhraní budovy nebo může
fungovat individuálně jako
samostatný systém.

•

•

V případě selhání elektrického
systému budovy je systém

standardně dodáván se záložním
zdrojem energie z baterie na
3 dny.
Další kontroly funkčnosti jsou
k dispozici na vyžádání.
Pro více informací kontaktujte
technický tým Keylite.

Balíček Obsahuje
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Poznámky Rozměry oken a kódy produktů
Střešní okna Keylite jsou k dispozici ve standardních i vlastních velikostech. 
Níže uvedená tabulka vám pomůže určit velikost okna a typy oken dostupných v této velikosti.

PCP 
PCP I 
PFE 
PFE I 

WCP  

Polar PVC, Kyvné
Polar PVC, Kyvné s vnitřní žaluzií
 Polar PVC, Výklopné
Polar PVC, Výklopné
Bílý lak FT+, Kyvné

WCP I Bílý lak FT+, Kyvné s vnitřní žaluzií
WFE Bílý lak FT+, Výklopné
WFE I Bílý lak FT+, Výklopné s vnitřní žaluzií
TCP  
TCP I  

Lakované, FT+, Kyvné
Lakované FT+, Kyvné s vnitřní žaluzií

TFE  
TFE I  

WFF  

Lakované, FT+, Výklopné
Lakované, FT+, Výklopné s vnitřní žaluzií
Bílý lak, FlickFit+, Kyvné

WFF I Bílý lak, FlickFit+, Kyvné s vnitřní žaluzií
TFF 
TFF I 

Lakované, FlickFit+, Kyvné
Lakované, FlickFit+, Kyvné s vnitřní žaluzií

WBW 
TBW 

Bílý lak, Keylite Basic, Kyvné 
Lakované, Keylite Basic, Kyvné

Vý
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a 

o
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a 
(m

m
)

Šířka okna (mm)
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660 780 13401140940

01
PCP WFF 
PCP I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW

01S
PCP
WCP
TCP

01XS
PCP
WCP
TCP

02
PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

01C
PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

03B
PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

03A
PCP WFF 
PCP I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW

03S
PCP
WCP
TCP

03XS
PCP
WCP
TCP

04A
PCP WFF 
PCP I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW

04S
PCP
WCP
TCP

04XS
PCP
WCP
TCP

  07A
PCP WFF 
PCP I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW

07S
PCP
WCP
TCP

07XS
PCP
WCP
TCP

  08A
PCP WFF 
PCP I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW

08S
PCP
WCP
TCP

08XS
PCP
WCP
TCP

  09A**

PCP WFF 
PCP I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW

09S**

PCP
WCP
TCP

09XS**

PCP
WCP
TCP

04
PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

07B
PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

08B
PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

09††

PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

03
PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

05
PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

07C
PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

08
PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

09C††

PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

01F†

PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

03F†

PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I
WFE WBW
WFE I TBW
TCP
TCP I

06†

PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
GPFE TFF
WCP TFF I
WCP I WBW
WFE TBW
WFE I
TCP
TCP I

08F††

PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
GPFE TFF
WCP TFF I
WCP I WBW
WFE TBW
WFE I
TCP
TCP I

10††

PCP WFF 
PCP I WFF I
WCP TFF
WCP I TFF I

CP WBW
CP I TBW

01G
WCP WFF 
WCP I WFF I
WFE TFF
WFE I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW
TFE
TFE I

03G
WCP WFF 
WCP I WFF I
WFE TFF
WFE I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW
TFE
TFE I

04G
WCP WFF 
WCP I WFF I
WFE TFF
WFE I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW
TFE
TFE I

07
WCP WFF 
WCP I WFF I
WFE TFF
WFE I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW
TFE
TFE I

08G
WCP WFF 
WCP I WFF I
WFE TFF
WFE I TFF I
TCP WBW
TCP I TBW
TFE
TFE I

09G
WCP WFF 
WCP I WFF I
TCP TFF
TCP I TFF I

07F†

PCP TFE
PCP I TFE I
PFE WFF 
PFE I WFF I
GPFE TFF
WCP TFF I
WCP I WBW
WFE TBW
WFE I
TCP
TCP I

Standardní rozměry                                             Nestandardní rozměry                                                     Nestandardní rozměry - termo-izolační lemování je montováno odděleně                                      

Všechny okna Polar PVC o rozměrech 1400 mm (výška) nebo 1340 mm (šířka) mají kliku dole. †1 klika. ††2 kliky.
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