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DLOUHÉ SCHODY JEŠTĚ TEPLEJŠÍ PROVEDENÍ 

Schody POLAR mají dvojité těsnění a víko o tloušťce 86 
mm, díky čemuž se skvěle hodí pro všechny stavby a 
zároveň přispívají k výraznému snížení nákladů spojených 
s vytápěním domu či bytu. Schody POLAR se vyznačují 
nejlepším součinitelem prostupu tepla na trhu Ud = 0,36 

VAŠE ÚSPORA ENERGIE
 S LEPŠÍ HODNOTOU  Ud VALUE

4KLASA
SZCZEL
NOŚCI

POLAR POLAR LONG

310 CM

280 CM
+10%

Ud 0,36Ud 0,7Ud 0,85Ud 1,1Ud 1,22 



POLAR
LONG
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POLAR POLAR Z2 MAXI

Tloušťka zatepleného víka                 56 mm

Tloušťka tepelné izolace                     50 mm 

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm 

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      151 cm

Tloušťka zatepleného víka                 86 mm

Tloušťka tepelné izolace                     80 mm 

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm 

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                              139/147 cm

Tloušťka zatepleného víka                 86 mm

Tloušťka tepelné izolace                     80 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                              139/147 cm

Rozměry rámu [cm]
120x55  130x55
120x60  130x60
120x70  130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
113x55  120x55  130x55  140x55
113x60  120x60  130x60  140x60
113x70  120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
113x55  120x55  130x55  140x55
113x60  120x60  130x60  140x60
113x70  120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

=0,7Ud
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MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MADLO PATKY

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ

PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ

ROKY 
ZÁRUKY

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MADLO MADLOPATKY PATKY

DVOUBODOVÝ
ZÁMEK

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ

PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

VZDUCHO

VZDUCHO

Radius otevření                         165/169 cm

Max. výška podlaží                             280 cm

Radius otevření                           165/169 cm

Max. výška podlaží                              280 cm

Radius otevření                                   168 cm

Max. výška podlaží                             280 cm
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EXTRA KOMFORT TERMO PS

Tloušťka zatepleného víka                 26 mm

Tloušťka tepelné izolace                     20 mm 

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     135 mm 

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                              134/148 cm 

Tloušťka zatepleného víka                 36 mm

Tloušťka tepelné izolace                     30 mm 

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   3 Sekce 

Výška dřevěného rámu                     135  mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                             134/148  cm

Tloušťka zatepleného víka                 46 mm

Tloušťka tepelné izolace                     40 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170  mm 

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                              128/142 cm

Rozměry rámu [cm]
110x55  120x55  130x55  140x55
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
110x55  120x55  130x55  140x55
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
110x55  120x55  130x55  140x55
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

=1,22
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MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MADLO MADLO MADLOPATKY PATKY PATKY

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY
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Radius otevření                          161/165 cm

Max. výška podlaží                             280 cm

Radius otevření                           160/166 cm

Max. výška podlaží                             280 cm�

Radius otevření                           160/166 cm

Max. výška podlaží                             280 cm�
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POLAR PLUS MAXI PLUS
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             PODKROVNÍ DVÍŘKA             PŮDNÍ VÝLEZY

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

TELESKOPICKÉ
MADLO

PATKY

SHODA 
S NORMOU

KRYCÍ LIŠTA
V SESTAVĚ

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ

PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ

ROKY 
ZÁRUKY

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

TELESKOPICKÉ
MADLO

PATKY

DVOUBODOVÝ
ZÁMEK

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ

PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ

ROKY 
ZÁRUKY

VZDUCHO

Rozměry rámu [cm]
120x60
120x70

Šířka žebříku pro rozměr 120x60 - 370 mm
Šířka žebříku pro rozměr 120x70 - 400 mm

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na 

straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
120x60
120x70

Šířka žebříku pro rozměr 120x60 - 370 mm
Šířka žebříku pro rozměr 120x70 - 400 mm

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na 

straně 20 -23

Tloušťka zatepleného víka                 86 mm

Tloušťka tepelné izolace                     80 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný a kovový žebřík                  3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                370/400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      147 cm

Radius otevření                                   169 cm

Max. výška podlaží                             280 cm

Tloušťka zatepleného víka                 56 mm

Tloušťka tepelné izolace                     50 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný a kovový žebřík                  3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                370/400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      151 cm

Radius otevření                                   168 cm

Max. výška podlaží                             280 cm
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PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ
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MINI POLAR MINI EXTRA MINI TERMO

Rozměry rámu [cm]
80x60  90x60  100x60
80x70  90x70  100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
80x60  90x60  100x60
80x70  90x70  100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
90x50*  100x50*  110x50*

90x55  100x55  110x55
90x60  100x60  110x60
90x70  100x70  110x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23
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*nelze namontovat madlo
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ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MADLO MADLO MADLOPATKY PATKY PATKY

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

VZDUCHO

SHODA 
S NORMOU
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Tloušťka zatepleného víka                 86 mm

Tloušťka tepelné izolace                     80 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný a kovový žebřík                  4 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                         365 mm

Šířka stupně                                        324 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                              142/149 cm

Radius otevření                           132/133 cm

Max. výška podlaží                             280 cm

Tloušťka zatepleného víka                 46 mm

Tloušťka tepelné izolace                     40 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný a kovový žebřík                  4 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                         365 mm

Šířka stupně                                        324 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                              103/130 cm

Radius otevření                           120/125 cm

Max. výška podlaží                     260/265 cm

Tloušťka zatepleného víka                 26 mm

Tloušťka tepelné izolace                     20 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný a kovový žebřík                  4 Sekce

Výška dřevěného rámu                     135 mm

Šíře žebříku                                         365 mm

Šířka stupně                                        324 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                              101/135 cm

Radius otevření                  115/125/126 cm

Max. výška podlaží                     260/265 cm
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FLEX POLAR FLEX TERMO FLEX TERMO METALBOX

Rozměry rámu [cm]
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60  120x60  130x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70  120x70  130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
70x50  80x50  90x50  100x50
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60  120x60  130x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70  120x70  130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na 

straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
120x60  
120x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na 

straně 20 -23
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MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ

STUPNĚ FLEXTĚSNĚNÍSTUPNĚ 
FLEX

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU

STUPNĚ 
FLEX

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

VZDUCHO

Tloušťka zatepleného víka                 86 mm

Tloušťka tepelné izolace                     80 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Nůžkový žebřík                              10 Stupňů

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        390 mm

Šířka stupně                                       345 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      210 cm

Radius otevření                                   245 cm

Max. výška podlaží                             290 cm

Tloušťka zatepleného víka                 26 mm

Tloušťka tepelné izolace                     20 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Nůžkový žebřík                              10 Stupňů

Výška dřevěného rámu                     135 mm

Šíře žebříku                                        390 mm

Šířka stupně                                       345 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                     195/200/210 cm

Radius otevření         220/225/230/245 cm

Max. výška podlaží                             290 cm

Tloušťka zatepleného víka                 26 mm

Tloušťka tepelné izolace                     20 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Nůžkový žebřík                              10 Stupňů

Výška kovového rámu                      145 mm

Šíře žebříku

Šířka stupně

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                     195/200/210 cm

Radius otevření         220/225/230/245 cm

Max. výška podlaží                             290 cm

x50 = 290 mm
x60,70 = 390 mm

x50 = 245 mm
x60,70 = 345 mm
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SOLID POLAR SOLID EXTRA SOLID TERMO

Rozměry rámu [cm]
110x55*  120x55*  130x55*  140x55*

110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
110x55*  120x55*  130x55*  140x55*

110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
113x55*  120x55*  130x55*  140x55*

113x60  120x60  130x60  140x60
113x70  120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23
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MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MADLO MADLO MADLOPATKY PATKY TĚSNĚNÍ

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ ROKY 
ZÁRUKY

PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

VZDUCHO
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Tloušťka zatepleného víka                 86 mm

Tloušťka tepelné izolace                     80 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Kovový žebřík                                     3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                        361 mm

Hloubka stupně                                  113 mm

Podschodnice                              139/147 cm

Radius otevření                           165/169 cm

Max. výška podlaží                             280 cm

Tloušťka zatepleného víka                 46 mm

Tloušťka tepelné izolace                     40 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Kovový žebřík                                     3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                        361 mm

Hloubka stupně                                  113 mm

Podschodnice                              128/142 cm

Radius otevření                           161/166 cm

Max. výška podlaží                             280 cm

Tloušťka zatepleného víka                 26 mm

Tloušťka tepelné izolace                     20 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Kovový žebřík                                     3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     135 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                        361 mm

Hloubka stupně                                  113 mm

Podschodnice                              134/148 cm

Radius otevření                           160/166 cm

Max. výška podlaží                             280 cm
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LONG EXTRA

Rozměry rámu [cm]
120x55  130x55  140x55  
120x60  130x60  140x60
120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23
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             PODKROVNÍ DVÍŘKA             PŮDNÍ VÝLEZY

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MADLOMADLO PATKYPATKY

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

LONG POLAR

Rozměry rámu [cm]  
120x60  130x60
120x70  130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

5
PŘÍDAVNÝ

STUPEŇ

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ

VZDUCHO

Tloušťka zatepleného víka                 86 mm

Tloušťka tepelné izolace                     80 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   4 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      175 cm

Radius otevření                                   172 cm

Max. výška podlaží                             310 cm

Tloušťka zatepleného víka                 46 mm

Tloušťka tepelné izolace                     40 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   4 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      165 cm

Radius otevření                                   167 cm

Max. výška podlaží                             330 cm
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Rozměry rámu [cm]
120x55  130x55  140x55  
120x60  130x60  140x60
120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

=1,22
d

3

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MADLO PATKY

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ

ROKY 
ZÁRUKY

| 11

LONG FLEX TERMO

=1,22
d

3

Rozměry rámu [cm]

80x60  90x60  100x60  110x60  120x60  130x60
80x70  90x70  100x70  110x70  120x70  130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

STUPNĚ FLEX TĚSNĚNÍ

SHODA 
S NORMOU

ROKY 
ZÁRUKY

| 11www.oman.eu

LONG TERMO PS

Tloušťka zatepleného víka                 26 mm

Tloušťka tepelné izolace                     20 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   4 Sekce

Výška dřevěného rámu                     135 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      172 cm

Radius otevření                                   168 cm

Max. výška podlaží                             330 cm

Tloušťka zatepleného víka                 26 mm

Tloušťka tepelné izolace                     20 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Nůžkový žebřík                              11 Stupňů

Výška dřevěného rámu                     135 mm

Šíře žebříku                                         390 mm

Šířka stupně                                       345 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                             205/220 cm

Radius otevření                  245/250/265 cm

Max. výška podlaží                             310 cm
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EI45 EI45 MINI EI45 POLAR

Rozměry rámu [cm]
120x60  130x60
120x70  130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na 

straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
90x60  100x60
90x70  100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na 

straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
120x60  130x60
120x70  130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na 

straně 20 -23

5

1x1x 1x

d d d
3 3
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EI45 EI45

EI45

             PODKROVNÍ DVÍŘKA             PŮDNÍ VÝLEZY

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MADLO MADLO MADLOTĚSNĚNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ

TĚSNĚNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ

TĚSNĚNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ

PATKY PATKY PATKY

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU SHODA 

S NORMOU
PŘÍDAVNÝ

STUPEŇ

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

VZDUCHO

Tloušťka zatepleného víka                 86 mm

Tloušťka tepelné izolace                     80 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      147 cm

Radius otevření                                   169 cm

Max. výška podlaží                             280 cm

Tloušťka zatepleného víka                 66 mm

Tloušťka tepelné izolace                     60 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný a kovový žebřík                  4 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                         365 mm

Šířka stupně                                        324 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                              103/130 cm

Radius otevření                           120/125 cm

Max. výška podlaží                     260/265 cm

Tloušťka zatepleného víka                 66 mm

Tloušťka tepelné izolace                     60 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      145 cm

Radius otevření                                   168 cm

Max. výška podlaží                             280 cm



www.oman.eu
|  13

EI60 EI60 SOLID

Rozměry rámu [cm]
120x60  130x60
120x70  130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na 

straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
120x60  130x60
120x70  130x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Doplňkové příslušenství dostupné v tabulce na 

straně 20 -23

1x 1x

d d

KG

3 3

EI60 EI60

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MADLO MADLOTĚSNĚNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ

TĚSNĚNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ

PATKY PATKY

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

|  13www.oman.eu

Tloušťka zatepleného víka                 66 mm

Tloušťka tepelné izolace                     60 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Kovový žebřík                                     3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       361 mm

Hloubka stupně                                 113 mm

Podschodnice                                      145 cm

Radius otevření                                   168 cm

Max. výška podlaží                             280 cm

Tloušťka zatepleného víka                 66 mm

Tloušťka tepelné izolace                     60 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      145 cm

Radius otevření                                   168 cm

Max. výška podlaží                             280 cm
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Rozměry rámu [cm]
100x55
100x60
100x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
110x55  120x55  130x55  140x55
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

Rozměry rámu [cm]
110x55  120x55  130x55  140x55
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm
Atypické rozměry rámu a doplňkové příslušenství

dostupné v tabulce na straně 20 -23

=1,22
d

=1,22
d

3 3
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             PODKROVNÍ DVÍŘKA             PŮDNÍ VÝLEZY

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ

MADLO MADLO PATKYPATKY PATKY TĚSNĚNÍ

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU

SHODA 
S NORMOU

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

ALUPROFI EXTRA STALLUX TERMO COMPACT TERMO

Tloušťka zatepleného víka                 26 mm

Tloušťka tepelné izolace                     20 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný žebřík                                   4 Sekce

Výška dřevěného rámu                     135 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       358 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                                      146 cm

Radius otevření                                   135 cm

Max. výška podlaží                             280 cm

Tloušťka zatepleného víka                 26 mm

Tloušťka tepelné izolace                     20 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Dřevěný a kovový žebřík                  3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     135 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                        359 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                             134/148 cm

Radius otevření                           160/166 cm

Max. výška podlaží                             280 cm

Tloušťka zatepleného víka                 46 mm

Tloušťka tepelné izolace                     40 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Hliníkový žebřík                                 3 Sekce

Výška dřevěného rámu                     170 mm

Šíře žebříku                                        400 mm

Šířka stupně                                       350 mm

Hloubka stupně                                   80 mm

Podschodnice                              128/142 cm

Radius otevření                           161/165 cm

Max. výška podlaží                             280 cm
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vstupní zábradlí
DSS B

Krycí lišty
DSS LM-1

Montážní sada
DSS ZM-1

Patky
DSS S-1

Přídavný stupeň
DSS DS-2

4 dílný žebřík
PSS D-1

DSS DS-3

Madlo
DSS P-1/DSS P-3

otvoru schodu ve stropě v momentě, když jsou schody otevřené.

Rozměry [cm]
Možnosť prispôsobenia pre menšie rozmery skriniek

120x70 - 140x85

seříznutých lišt, nepotřebujete další nářadí a spojovací materiály (hře-
bíky, šrouby).

Rozměry [cm]
120x70 – 140x85

Možnost samořezání pro menší velikost skriniek

Speciální montážní systém umožňuje samostatnou montáž schodu ve 
stropu. Systém dává možnost bezpečného osazení rámu v dané výšce a 
přišroubování rámu k stropu.

-
sadit Patky na konce žebříku.

modely schodů s dřevěným rámem minimální výšky 170 mm.
Rozměry [cm]

Mělo by být přizpůsobeno typu žebříku
310mm - MINI / 330mm - Ostatní žebříky

se schody o minimální délce skříně schodů 120 cm.

Přídavný stupeň k nůžkovému žebříku FLEX prodlouží žebřík na ma-
ximální výšku 310 cm.         Rozměry [cm]

Mělo by být přizpůsobeno typu rámu
290mm - šířce rámu 50cm

360mm - k šířce rámu nad 50cm

Kovové madlo se montuje k víku podél žebříku. Zajišťuje bezpečné 
uchycení při vcházení a sestupu. Jednoduchá montáž z pravé nebo levé 
strany žebříku, nebo z obou stran. 

Verze DSS P-1 pro schody o rozměru rámu menším než 110 cm. 
Verze DSS P-3 pro schody o rozměru větším nebo rovným 110 cm.

x4

 I 15www.oman.eu
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DK POLAR DK MAXI DK EXTRA

Rozměry rámu [cm] WxS
   80x55  90x55

70x60  80x60  90x60  100x60  110x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70

Min-Max výška 55-100
Min-Max šířka 55-90

Rozměry rámu [cm] WxS
   80x55  90x55

70x60  80x60  90x60  100x60  110x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70

Min-Max výška 55-100
Min-Max šířka 55-90

Rozměry rámu [cm] WxS
   80x55  90x55

70x60  80x60  90x60  100x60  110x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70

Min-Max výška 55-100
Min-Max šířka 55-90

=0,7Ud
3 35

W W W

S S S

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

PO
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Í D

VÍ
ŘK

A

             PODKROVNÍ DVÍŘKA             PŮDNÍ VÝLEZY

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

Tloušťka zateplených dvířek             86 mm

Tloušťka tepelné izolace                    80 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Hloubka rámu                                     110 mm

Tloušťka rámu                                      30 mm

Způsob otevírání                                     Klika

Štěrbinový závěs                                Kovový

Záruka                                                      5 letá

Materiál pro výrobu rámu       Měkké dřevo

V sadě                                               Krycí lišta

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku                                 Uvnitř

Zajištění západky při zavírání

Tloušťka zateplených dvířek             56 mm

Tloušťka tepelné izolace                    50 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Hloubka rámu                                     110 mm

Tloušťka rámu                                      30 mm

Způsob otevírání                                     Klika

Štěrbinový závěs                                Kovový

Záruka                                                      3 letá

Materiál pro výrobu rámu       Měkké dřevo

V sadě                                               Krycí lišta

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku                                 Uvnitř

Zajištění západky při zavírání

Tloušťka zateplených dvířek             46 mm

Tloušťka tepelné izolace                    40 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Hloubka rámu                                     110 mm

Tloušťka rámu                                      30 mm

Způsob otevírání                                     Klika

Štěrbinový závěs                                Kovový

Záruka                                                      3 letá

Materiál pro výrobu rámu       Měkké dřevo

V sadě                                               Krycí lišta

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku                                 Uvnitř

Zajištění západky při zavírání
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Rozměry rámu [cm] WxS
   80x55  90x55

70x60  80x60  90x60  100x60  110x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70

Min-Max výška 55-100
Min-Max šířka 55-90

Rozměry rámu [cm] WxS
   80x55  90x55

70x60  80x60  90x60  100x60  110x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70

3

5

DK TERMO DK EI30 POLAR

1x

W
W

S S

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm

=1,22
d

EI30

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ

ROKY ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY

TĚSNĚNÍ
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Tloušťka zateplených dvířek             26 mm

Tloušťka tepelné izolace                    20 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Hloubka rámu                                     110 mm

Tloušťka rámu                                      30 mm

Způsob otevírání                                     Klika

Štěrbinový závěs                                Kovový

Záruka                                                      3 letá

Materiál pro výrobu rámu       Měkké dřevo

V sadě                                               Krycí lišta

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku                                 Uvnitř

Zajištění západky při zavírání

Tloušťka zateplených dvířek             86 mm

Tloušťka tepelné izolace                    80 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Hloubka rámu                                     110 mm

Tloušťka rámu                                      30 mm

Způsob otevírání                                     Klika

Štěrbinový závěs                                Kovový

Záruka                                                      5 letá

Materiál pro výrobu rámu       Měkké dřevo

V sadě                                               Krycí lišta

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku                                 Uvnitř

Zajištění západky při zavírání
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WS POLAR WS MAXI

Tloušťka zateplených dvířek             86 mm

Tloušťka tepelné izolace                    80 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Výška rámu                                         110 mm

Tloušťka rámu                                      30 mm

Materiál pro výrobu rámu       Měkké dřevo

Štěrbinový závěs                                Kovový

Záruka                                                      5 letá

Typ otevírání             spouštění, drop-down

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku                                 Uvnitř

Zajištění západky při zavírání

Tloušťka zateplených dvířek             56 mm

Tloušťka tepelné izolace                    50 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Výška rámu                                         110 mm

Tloušťka rámu                                      30 mm

Materiál pro výrobu rámu       Měkké dřevo

Štěrbinový závěs                                Kovový

Záruka                                                      3 letá

Typ otevírání             spouštění, drop-down

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku                                 Uvnitř

Zajištění západky při zavírání

Rozměry rámu [cm] DxS
51x43  55x55  70x55

Atypické rozměry [cm]
Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními 

rozměry
Min-Max délka 50-100
Min-Max šířka 50-100

Rozměry rámu [cm] DxS
51x43  55x55  70x55

Atypické rozměry [cm]
Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními 

rozměry
Min-Max délka 50-100
Min-Max šířka 50-100

5

*Atypické rozmery dostupné v celých rozmerech*Atypické rozmery dostupné v celých rozmerech

=0,7Ud
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             PODKROVNÍ DVÍŘKA             PŮDNÍ VÝLEZY

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍROKY 
ZÁRUKY

ROKY 
ZÁRUKY
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Tloušťka zateplených dvířek             46 mm

Tloušťka tepelné izolace                    40 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Výška rámu                                         110 mm

Tloušťka rámu                                      30 mm

Materiál pro výrobu rámu       Měkké dřevo

Štěrbinový závěs                                Kovový

Záruka                                                      3 letá

Typ otevírání             spouštění, drop-down

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku                                 Uvnitř

Zajištění západky při zavírání

Tloušťka zateplených dvířek             26 mm

Tloušťka tepelné izolace                    20 mm

Barva víka, oboustranně                          Bílá

Výška rámu                                         110 mm

Tloušťka rámu                                      30 mm

Materiál pro výrobu rámu       Měkké dřevo

Štěrbinový závěs                                Kovový

Záruka                                                      3 letá

Typ otevírání             spouštění, drop-down

Univerzální otevírání, vlevo nebo vpravo

Umístění výrobku                                 Uvnitř

Zajištění západky při zavírání

Rozměry rámu [cm] DxS
51x43  55x55  70x55

Atypické rozměry [cm]
Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními 

rozměry
Min-Max délka 50-100
Min-Max šířka 50-100

Rozměry rámu [cm] DxS
51x43  55x55  70x55

Atypické rozměry [cm]
Níže uvedené atypické rozměry jsou orientačními 

rozměry
Min-Max délka 50-100
Min-Max šířka 50-100

WS EXTRA WS TERMO

*Atypické rozmery dostupné v celých rozmerech*Atypické rozmery dostupné v celých rozmerech

3 3=1,22
d

D

S

D

S

TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍROKY 
ZÁRUKY ROKY 

ZÁRUKY
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ VÝKRESY

KLASICKÉ PŮDNÍ SCHODY
MAXI KOMFORT / TERMO PS

B x A

C

D

E

F 62 cm6 0 cm

G

  

POLAR / POLAR Z2 POLAR
PLUS

Atypické rozmery jsou k dispozici v celých rozmerech. Velikost atypických schodu nesmí prekrocit 1m2. - V SADE

MADLO
DSS P-1/DSS P-3

PATKY
DSS S-1

MONTÁŽNÍ SADA
DSS ZM-1

KRYCÍ LIŠTY
DSS LM-1

VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ
DSS B

MIN-MAX DÉLKA

- MOŽNOST NÁKUPU-  NELZE NAMONTOVAT

A x B
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PŮDNÍ SCHODY FLEX

PŮDNÍ SCHODY MINI

   
B x A

C 265 cm 260 cm 265 cm 260 cm 265 cm

D

E

F

G

B x A

C

D 200 cm 200 cm

E 245 cm 220 cm 245 cm 225 cm 220 cm 245 cm 225 cm

F 62 cm 50 cm 50 cm

G

  

FLEX POLAR FLEX TERMO FLEX TERMO METALBOX

MINI POLAR MINI EXTR MA INI TERMO

  

Atypické rozmery jsou k dispozici v celých rozmerech. Velikost atypických schodu nesmí prekrocit 1m2. - V SADE

MADLO
DSS P-1/DSS P-3

PATKY
DSS S-1

MONTÁŽNÍ SADA
DSS ZM-1

KRYCÍ LIŠTY
DSS LM-1

VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ
DSS B

MIN-MAX DÉLKA

- MOŽNOST NÁKUPU - NELZE NAMONTOVAT

Atypické rozmery jsou k dispozici v celých rozmerech. Velikost atypických schodu nesmí prekrocit 1m2. - V SADE

MADLO
DSS P-1/DSS P-3

PATKY
DSS S-1

MONTÁŽNÍ SADA
DSS ZM-1

KRYCÍ LIŠTY
DSS LM-1

VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ
DSS B

MIN-MAX DÉLKA

- MOŽNOST NÁKUPU - NELZE NAMONTOVAT

A x B

A x B
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B x A

C 265 cm 260 cm 265 cm 260 cm 265 cm

D

E

F

G

B x A

C

D 200 cm 200 cm

E 245 cm 220 cm 245 cm 225 cm 220 cm 245 cm 225 cm

F 62 cm 50 cm 50 cm

G

  

FLEX POLAR FLEX TERMO FLEX TERMO METALBOX

MINI POLAR MINI EXTR MA INI TERMO

  

Atypické rozmery jsou k dispozici v celých rozmerech. Velikost atypických schodu nesmí prekrocit 1m2. - V SADE

MADLO
DSS P-1/DSS P-3

PATKY
DSS S-1

MONTÁŽNÍ SADA
DSS ZM-1

KRYCÍ LIŠTY
DSS LM-1

VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ
DSS B

MIN-MAX DÉLKA

- MOŽNOST NÁKUPU - NELZE NAMONTOVAT

Atypické rozmery jsou k dispozici v celých rozmerech. Velikost atypických schodu nesmí prekrocit 1m2. - V SADE

MADLO
DSS P-1/DSS P-3

PATKY
DSS S-1

MONTÁŽNÍ SADA
DSS ZM-1

KRYCÍ LIŠTY
DSS LM-1

VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ
DSS B

MIN-MAX DÉLKA

- MOŽNOST NÁKUPU - NELZE NAMONTOVAT



B x A

C

D

E

F 62 cm

G

B x A

C

D

E

F

G

SOLID POLAR SOLID EXTR SA OLID TERMO

Atypické rozmery jsou k dispozici v celých rozmerech. Velikost atypických schodu nesmí prekrocit 1m2. - V SADE

MADLO
DSS P-1/DSS P-3

PATKY
DSS S-1

MONTÁŽNÍ SADA
DSS ZM-1

KRYCÍ LIŠTY
DSS LM-1

VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ
DSS B

MIN-MAX DÉLKA

- MOŽNOST NÁKUPU - NELZE NAMONTOVAT

Atypické rozmery jsou k dispozici v celých rozmerech. Velikost atypických schodu nesmí prekrocit 1m2. - V SADE

MADLO
DSS P-1/DSS P-3

PATKY
DSS S-1

MONTÁŽNÍ SADA
DSS ZM-1

KRYCÍ LIŠTY
DSS LM-1

VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ
DSS B

MIN-MAX DÉLKA

- MOŽNOST NÁKUPU - NELZE NAMONTOVAT

220 cm 175 cm

172 cm

120 - 130 cm

54 - 70 cm

120 x 54 cm

205 cm

265 cm 245 cm 250 cm

LONG EXTRA LONG TERMO PS LONG FLEX TERM LO ONG POLAR

22  |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŮDNÍ SCHODY SOLID

PŮDNÍ SCHODY LONG

A x B

A x B
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PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY

OSTATNÍ PŮDNÍ SCHODY

B x A

C 265 cm

D

E

F 60 cm

G

B x A

C

D

E

F

G

COMPACT
TERMOSTALLUX TERMOALUPROFI EXTRA

EI4 M5 INI EI4 E5 I45 POLAR EI60** / SOLID EI60***

Atypické rozmery jsou k dispozici v celých rozmerech. Velikost atypických schodu nesmí prekrocit 1m2. - V SADE

MADLO
DSS P-1/DSS P-3

PATKY
DSS S-1

MONTÁŽNÍ SADA
DSS ZM-1

KRYCÍ LIŠTY
DSS LM-1

VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ
DSS B

MIN-MAX DÉLKA

- MOŽNOST NÁKUPU - NELZE NAMONTOVAT

Atypické rozmery jsou k dispozici v celých rozmerech. Velikost atypických schodu nesmí prekrocit 1m2. - V SADE

MADLO
DSS P-1/DSS P-3

PATKY
DSS S-1

MONTÁŽNÍ SADA
DSS ZM-1

KRYCÍ LIŠTY
DSS LM-1

VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ
DSS B

MIN-MAX DÉLKA

- MOŽNOST NÁKUPU - NELZE NAMONTOVAT

A x B

A x B
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